
Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie

Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die

Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn

die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.

Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer

Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.

Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.

Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.

Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit

Schutzmaterialien verlegt werden

Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine

Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.

Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden.

Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels

Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäde


