SICHERHEITSHINWEISE

» Das UPS-System muss absolut trocken sein, bevor es installiert wird. Bitte lassen Sie das UPS-System

mindestens zwei Stunden akklimatisieren, um sich an die Umgebung anzupassen.

UPS-System vor Wasser oder Feuchtigkeit schitzen.

Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Aufstellung in der Nahe von Warmequellen.

Blockieren Sie keine Liuftungsoffnungen im Gehause.

SchlieRen Sie keine Gerate oder Gerate an, die das System Uberlasten wirden.

Legen Sie Kabel so, dass niemand darauf treten oder darliber stolpern kann.

Schlieen Sie keine Haushaltsgerate an die Ausgangssteckdosen des UPS-Systems an.

SchlieRen Sie das UPS-System nur an eine geerdete und leicht zuganglich Steckdose an.

Verwenden Sie nur VDE-geprifte, CE-gekennzeichnete Netzanschlusskabel am Eingang und an den

Ausgangen.

« Trennen Sie wahrend des Betriebs niemals das Netzanschlusskabel da dies die Schutzerdung des UPS-
Systems und aller angeschlossenen Lasten aufheben wirde.

» Das UPS-System verflgt Gber eine eigene, interne Stromquelle. Die Ausgangssteckdosen oder
Ausgangsklemmen des UPS-Systems kdnnen auch dann unter Strom stehen, wenn das UPS-System nicht
mit der Gebaudeverkabelung verbunden ist.

» Um das UPS-System vollstandig abzuschalten, driicken Sie zunachst die OFF/Enter-Taste, um das Netz zu
trennen.

» Achtung - Gefahr durch Stromschlag. Auch nach der Trennung des Gerats vom Netz sind die Komponenten im
Inneren des UPS-Systems noch mit der Batterie verbunden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

» Nur Personen, die ausreichend mit Batterien und den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind,
durfen Batterien austauschen und den Betrieb Uberwachen.

» Achtung - Gefahr durch Stromschlag. Der Batteriekreis ist nicht vom Eingangsspannung isoliert. Gefahrliche
Spannungen kénnen zwischen den Batterieklemmen und dem Erdboden auftreten. Vergewissern Sie sich vor
dem Beruhren, dass keine Spannung anliegt!

« Beim Wechseln der Batterien installieren Sie die gleiche Anzahl und den gleichen Batterietyp.

« Offnen oder zerstdren Sie keine Batterien. Auslaufender Elektrolyt kann Haut und Augen verletzen und ist
mdglicherweise giftig.

» Das Gerat darf nur durch eine geschulte Fachkraft gedffnet und repariert werden.



